如何选用替代滤芯

1、 滤芯替代的必然物

固体颗粒污染物对液压和润滑系统具有极大的危害作用，每一个液压和润滑系统都对油液中的污染物含量有自己的最低要求，即系统的目标清洁度。当固体颗粒污染物的含量低于系统的目标清洁度时，系统能够正常良好地运行，当固体颗粒污染物的含量高于系统的目标清洁度时，系统的工作性能、工作可靠性及工作寿命便会受到影响。

由于外界的侵入和内部的生成，液压系统在运转过程中不可避免地新增许多固体颗粒污染物 。因此，液压系统必须不断地除去固体颗粒污染物，才能保证系统目标清洁度的实现。过滤器中的滤芯就是完成颗粒污染物去除这一功能的。

滤芯是用多孔滤材做成的过滤元件。它通过表面拦截及曲孔吸附作用将系统介质中的固体颗粒截留下来，从而达到净化介质的目的。同时截留下来的固体颗粒堵塞了滤芯的介质通道，使滤芯两端的压差增大。当滤芯两端的压差达到其极限时，滤芯便不能继续工作，需要更换。由此可见，滤芯是系统中的易耗件。

目前，我国许多大型冶金设备都是引进的，其中的原配滤芯一般选用价格昂贵的国外产品。在原配滤芯用完后，大部分用户都希望使用价格低廉、供货方便的国产替代滤芯。另外，许多多年前设计和生产的国产冶金设备中使用的滤芯，也有可能需要使用非原配厂家生产的替代滤芯。因此，滤芯替代产品的使用具有某种必然性。

2、 选用替代滤芯的步骤

  1、检测介质清洁度现状
 液压和润滑系统的目标清洁度是由设备的生产厂商给定的，用户只要查看设备的原始技术资料既可知道。在使用原配滤芯维护系统的清洁度时，用户可以通过对系统介质污染度的检测，检查使用原配滤芯是否能够达到系统目标清洁度的要求。若系统清洁度合格，则需要分析原因，若是原配滤芯性能参数太差而达不到系统的目标清洁度，则需要同替代滤芯生产厂商商量，提高替代滤芯的性能参数。总之，替代滤芯的使用，必须保证系统目标清洁度的实现。

 2、提供原配滤芯的详细资料
用户要想使用满意合格的替代滤芯，必须提供原配滤芯的详细资料，并提供新的或旧的原配滤芯。这样才能帮助替代滤芯生产厂商全面了解与掌握原配滤芯的性能参数与尺寸参数，以便获得满意的替代滤芯。表一列出了与滤芯有关的技术资料。
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3、检验替代滤芯
   在提供详细的原配滤芯有关资料后，用户应该对替代滤芯进行全方位的检验，以确认替代滤芯是否满足要求。一般而言，滤芯的外观质量及结构尺寸可以通过观察及试装比较轻易地作出判断，而滤芯的过滤精度、纳污容量、起始压差等性能参数必须通过相应的检验标准进行检测后才能知道。因此，用户必须要求替代滤芯生产厂商出示相应的实验结果。有条件的用户也可以自己或通过第三方检测滤芯的性能。当然，用户也可以通过检测替代滤芯使用后系统的清洁度状况来评判替代滤芯的好坏。

备件滤芯现场测绘程序和要求

1、 收集资料

1.1有关产品的样品和样本；

1.2产品的原生产图、制造厂商（公司）名称、产品原型号等资料；
1.3整个系统的工作原理。
2、了解滤芯的有关情况
2.1产品的安装部位、连结形式、密封方式；
2.2产品在系统中的使用部位；
2.3产品所在系统的技术参数
流量          工作压力               压差

工作温度        工作介质             过滤精度等
3.现场测绘
3.1基本原则：尽量带样件（新或旧的）回公司测绘；
3.2必须清楚的基本要素
3.2.1看清楚基本结构，画出结构总图；
3.2.2仔细测量和标明装配尺寸和其它关键尺寸，包括：

总长            外径                密封联结尺寸
螺纹联结尺寸   密封件尺寸          受力骨架厚度（是否有支撑）
关键表面粗糙度和配合要求             骨架孔径及孔距
旁通阀相关尺寸（了解开启压力）；

3.3滤材情况包括

   滤材性质、精度（材料、牌号等）；

   滤材结构形式（波纹式、网围式等、是否有支撑网）；

   滤材折高及折数（波纹式）；

   滤网滤材：材质（碳钢、铜、不锈钢等）、网子丝径、孔径（或目数）；
滤材上介质的流动方向：
3.4校对

   如有两人在测绘现场，应互相校对；
校对重点：a.装配尺寸：外部联结、密封、螺纹；

          b.技术要求（关键）；

c.关键材料：滤材；

              d.结构形式；

e.产品型号、用户名称在总图标明，以免搞错。
滤芯选材参数表

	订货单位
	

	订货数量
	
	订 货 人
	

	介质型号
	


	系统压力
	

	滤芯通过流量
	

	滤芯在系统中的位置
	吸油管路、压油管路、回油管路

	滤芯所在部位压力
	

	滤材
	

	过滤精度
	

	滤材选用意见：

                                      技术部经理：           年    月    日


